
Becken mit Füße

Tank with support feet

Art.Nr.

Becken ohne Füße

Tank with support feet

Art.Nr.

ca.

Liter

Innen-

Länge

mm 

(A)

Innen-

Breite

mm 

(B)

Innen-

Tiefe

mm (H)

Außen-

Länge

mm (C)

Außen-

Breite

mm 

(D)

Außenhöhe

ohne Füße

mm 

(F)

Außenhöhe

mit Füße

mm 

(E)

Ablaufrohr-

KG Ø mm

(G)

Oben bis

Mitte 

Abfluss

(I)

Boden-

ablaufsieb

mm

(Y-X)

Bodensieb

(bottom 

sieve)

passend*

Pos.

WA

Wippablauf

(Rocking sequence)

passend*

Pos.

TA

Teleskopablauf

(Telescopic drain)

passend*

3000001498 3000001494 1300 3000 1200 400 3160 1360 600 700 110 515 250x350 BSE2 WA44 3000000128 TA43 3000000140

3000001499 3000001495 1800 4000 1200 400 4160 1360 600 700 110 515 250x350 BSE2 WA44 3000000128 TA43 3000000140

3000001500 3000001496 2300 5000 1200 400 5160 1360 600 700 110 515 250x350 BSE2 WA44 3000000128 TA43 3000000140

3000001501 3000001497 2800 6000 1200 400 6160 1360 600 700 110 515 250x350 BSE2 WA44 3000000128 TA43 3000000140

3000001506 3000001502 1500 3000 1200 600 3160 1360 800 900 110 715 250x350 BSE2 WA47 3000001522 TA46 3000000138

3000001507 3000001503 2000 4000 1200 600 4160 1360 800 900 110 715 250x350 BSE2 WA47 3000001522 TA46 3000000138

3000001508 3000001504 2500 5000 1200 600 5160 1360 800 900 110 715 250x350 BSE2 WA47 3000001522 TA46 3000000138

3000001509 3000001505 3000 6000 1200 600 6160 1360 800 900 110 715 250x350 BSE2 WA47 3000001522 TA46 3000000138

Variantentabelle Raceway Becken / Tank

Bodengitter, Siebzylinder und Abläufe müssen extra 

bestellt werden!

Floor grids, screen cylinders and drains must be ordered 

separately!

passendes Zubehör auf nächster Seite

suitable accessories on the next page

BSE = Bodensieb eckig / Bottom sieve square

TA = Teleskopablauf / Telescopic drain

WA = Wippablauf / Rocking sequence


